取扱説明書 


日立リビングサプライ 


保証書付 


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていまずので、 
お買い上げの販売店の記入をお受けください。 


フィルター気化式加湿器 


家庭用 


HLF-52 お 


このたびはフィルター気化式加湿器をお買い上げいただき、 
まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くださし、。 
お読みになつたあとは大切に保存してください。 



Hitachi Living Systems は 
日立 U ビングサプライの英文社名です。 
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裏表紙 
裏表紙 


•このフィルター気化式加湿器は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。 
思わめ事故の原因となります。 

•地震•乂災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを巧さ、ご使用を中止してくださし、。 



































吹を出し□が熱くない 

ヒーターレスファン加湿方式 


ヒーターレスファン加湿方式は、洗濯物を自然の風で乾かすように、 
水を含んだ加湿フィルターに風をあてて気化させる方式です。 

蒸気を出さないため、吹さ出し□は熱くなりません。 

何でも触りたい好奇むいっぱいのホちゃんや、 

お子様の部屋にわおすすめでさます。 

また、必要なとさに必要なだけ加湿をするので、 

過加湿による結露わ抑えます。 






- 水を空気を除菌設ずる - 

電解水除菌システム^ 3 搭載 

電解水技術で、水道水の塩素イオンからつくり出した『次亜塩素酸』 
び、加湿水をしっかり除菌^1。雑菌の繁殖やイヤな臭いを抑えます。 
運転停止中でわ、電源び入っていれば一日中効果は持続します。 

また、運転中には加湿フィルターに吸い上げられる『次亜塩素酸』に 
よって、加湿空気に含まれる浮遊菌^ 2 や浮遊ウィルス^ 4 を抑制するの 
で、加湿空気びいつわ清潔です。 


《 ] .水の除菌_公的試験機関：（財）日本食品分析 
センター/試験方法：寒天平板ち養法/除菌の 
方法：電気分解 

《2.空気の除菌_公的試験機関：（財）化里環境科 
学センター/試験方法： ] m 3 の試験 BOX 内に 
菌を浮遊させ機器を動作後、一定時間後の浮遊 
菌数を測定。 

※吕.水道水の塩素イオンを利用し、電気分解するこ 
とで生成される次亜塩素酸で除菌するシステム 

《4.公的試験機関：（財）化里環境科学センター/ 
試験方法： ] m 3 の試験 BOX 内にウィルスを浮 
遊させ機器を動作後、一定時間後の浮遊ウィル 
ス数を測定。 




『アレルブ□ツクフイルター』で加湿フイルターにあてる風も清潔 

大きなエアフイルターでしっかりキヤツチして、ほこり•ダこのフンや死骸- 
ウィルスを抑制さらに脱臭効果わあります。 


※己公的試験機関：大阪府立公衆衛生研究所/試験方法：ウィルス不活化試験 

※己.(財）日本妨績検査協会/試験方法：アンモニア、酢酸、ホルムアルデヒドによる検知管法 





水をかけない 



分解修理•改造の禁止 




分解修理•改造は 
しないで < ださい。 


分解禁止 ^ 

义災•感電-けびの原因となります。 

修理は、お買いあげの販売店、またはご相談窓口にご柏談 
<ださい。 



実施 



禁止 


感電や異甫動作でけがをすることがあります。 


お手入れのときは電源プラグを巧く 

お手入れのとさは、必ず電源プラグを巧いて 
ください。 

電源プラグ 
を巧く 

感電•けがの原因になります。 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 

〇 差し込みび不完全だったり、いたんだプラグ、 
ゆるんだコンセントを使用しないでください。 



シヨート- 感電のおそれびあります。 

幼巧の手の届く節囲では使用しない 


0 


禁止 


感電やけがをすることがあります。 

電源コードをいためない 



0 

禁止 


電源コードを傷つける、破損する、加工する、 
無理に曲げる、引っ張る、ねじることなどは 
しないで < ださい。 


電源コードび破損し、义災-感電の原因になります。 

電源プラグのほこりを取る 

定期的に電源プラグのほこりを取ってください。 


〇 


実施 


ほこりびたまると、湿気などで絶縁す良となり、义災の原因に 
な0ます。 


感電や発熱による义災の原因になります。 


A 警告 


絵表示について 

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや化の人々への危害や財産への損害を未然に 
防止するために、いろいろな絵表示をしていまず。その表示と意味は次のよ5になっていまず。内容をよく理解してか己本でをお読 
みください。 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまたは 
重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ラ 
可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示しています。 


絵表示の例 


A 


この記号はを意(危険 • 警告を含む）を促す内 
客があることを告げるちのでず。図の中や近 
傍に具体的な注意内容が描かれていまず。 




この記号は禁止の行為であることを告げ 
るものです。図の中や近傍に具体的な禁 
止内容が描かれています。 


〇 


この記号は行為を強制したり指示する内 
容を告げるものです。図の中や近傍に具 
体的な指示内容が描かれています。 
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安をのため化ずお守り < だをい(っ。が 


A 警告 


めれた手で電源プラグを交流10 0 V む外 タンク、本体のお手入れには塩素系、 
巧き差ししない での使用やタコ足酸性タイプの洗ミき剤は使用しない 

0 f ホ 向配線をしなし、。 A 為 


禁止 



0 


禁止 


感電の原因になります。 


义災•感電-故障の原因に 
なります。 


0 


禁止 


変おや変色ずることびあります。 


A 注意 


タンクの水は毎日新しい水と入れ替える 


〇 タンクは毎日振り洗いをし、 
常に清潔にし、必ず水道水を 
入れてください。 

実晒 

お手入れせずに使い続けると、ミちれや 
水アカで加湿量か低下したり、カビや 
雑菌び繁殖し悪臭の原因になりまず。 

吹出□をふさがない 



0 


吹出□をカーテンやタオル 
などでみさびないでください。 


禁止 

故障の原因になります。 

電気製品の上に置かない 



0 


暖房機やテレビなどの電気製品の上に置かな 
いでください。 


禁止 

転倒して水びこぼれたり、水ちれずると感電 • 故障の原因 
になりまず。 

電源プラグを持つて抜き差しをする 

〇 電源プラグを抜くときは、電源コードを持た 
ずにおず先端の電源プラグを持って引さ抜い 
て < ださい。 


実施 


感電•シヨート•発义①原因になります。 


運転中はお手入れをしない 

運転中は、お手入れを5 


0 


しないで < ださい。 


禁止 

感電やけびの原因になります。 


不ま定なところに置かない 



0 


乳幼児の近<や不安定な 
ところ、水平でないところ 
には置かないでください。 


禁止 

倒れると水びこぼれます。 



お手入れ後は部品を確実に取りつける 


〇 


加湿フィルター、前パネル、吸込グ U ルなどの 
部品をはずしたまま使用しないでください。 


実施 

故障の原因にな0ます。 


長期間使わないときは電源プラグを巧く 

長期間使わないときは電源プラグをコンセントか b 巧 
—き、タンク、加湿水トレイの水を抜いて、特に加湿フイ 
Vi ^ ルターはじゅラぶん陰干しして乾燥させてください。 

軍源プラグを巧く 

けび-絶縁努化による感電-漏電义災の原因になります。 
また、水を巧かないとカビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因 
になります。 











お願い 


必ず水道水(飲用） 
を使用 

'浄水器の水、温水器の水、 
アルカ U イオン水、ミネ 
ラルウォーター、井戸水 
などは絶対に使わないで 
<ださい。 

除国びでさな < なるため、 
カビや雑菌び繁殖し、悪臭 
の原因にな0ます。 


持ち運びはタンクを抜きお' 
ず A ンドルを持って行う 

タンクを抜いてゆすらないように持 
ち運んで < ださい。 

タンクに水び入ったまま持ち運ぶと八 
ンドルび破損したり、本体び傾き、水び 
こぼれる原因にな0ます。 


お手入れは定期的に行ラ 

「お手入れのしかた」にしたびって 
お手入れをしてください。 

ミちれがひどくなると、カビの発生、悪臭、 
加湿量の低下の原因になります。 


壁や家具に風を直接あてない 

加湿器の風び、壁や家具に直接あたらな 
いよラにして < ださい。 

壁•家具がいたんだり、しみの原因になります。 


凍結に注意 

凍結のおそれのあるとさは、タンクと本 
体内の水を捨ててください。 

凍結しますと、故障の原因になります。 


加湿しすざない 

室内の結露やカビび発生する原因になります。 


お部屋の加湿じ(外に 
は使用しない 


この製品は一般家庭用の 
フィルター気化式加湿器 
です。お部屋の加湿け外 
には使用しないでくださ 
し、。 


八ンドルを手前に 
倒さない 



八ンドルは手前に倒れない 
構造になっています。無理 
に倒そラとすると、八ンド 
ルび破損します。 


八ンドルで指を 
はさまない 



八ンドルを動かすとさ、本 
体との間に指をはさまな 
いよラにを意してくださ 
い。また、八ンドルははず 
さないで < ださい。 


加湿水トレイをしつ 
かり戻す 



加湿水トレイ内の水を捨 
てた後は、加湿水トレイ 
をしっかりと本体に戻し 
て < ださい。 





























結舍塩素有機物 
、 Q 
〇 


〇 〇 
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雑4 f 了 ■ 。。 


電解次亜塩素酸 

〇 

〇 


運転中！;1外のときでち、タンクに水が入っている場合は、電源プラグを抜かないでください。電解水除菌システム 
が働かないため、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。また、お手入れの時期を正しくお知らせすることが 
でをません。 


お 


な場所では使用しないでください 


窓際などが気の震響を受けやすい場所、エアコンなどの風び直接あたる場所 

お部屋の湿度び正しく表示でさなくなります。 

直射日光びあたる場所、暖房機のそば 

本体などび変形•変色する原因になります。また、温度び上びるため、カビび繁殖しやすくなります。 

カーテンの近くやじゅうたん-ふとんの上 

吹出口や吸込グ I 」ルびふさびれ故障の原因になります。 

また、吸込グ I 」ルからほこりを吸い込むと故障の原因になります。 

高いところ、傾いた場所、不ま定な場所 

地震や、人び軸れて落下したり、転倒する原因になります。 


傾いた場所に設置すると、フ □- 
場合びあります。 


卜び作動して運転び停止する 


スピーカーや電磁調理器の近くなど、磁気のをいところ 

フ□ートび誤動作し、給水を正しくお知らせでさない場合び 
あります。 

力 D 湿器の周囲まち図に示す距離をとってください。 


100 cm じ(上 


1 0 cm じ(上 


1 OcmliLh 



1 0 cm じ(上 


知つておいていただをたいこと 


必ず水道水（飲用）をご使用ください 


ミき水器の水、温水器の水、アルカ U イオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは絶対に使わないでください。 
除菌びでさなくなるため、カビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因になります。 

温水 （4 ぴ C け上)、化学薬品、巧れた水、芳香剤や洗剤を含んだ水などち絶対に使わないでください。 

除菌びでさなくなったり、本体の変形や故障の原因になります。 


解水除菌システムで清 


mmm 


水道水の塩素イオンを利用した電気分解で生成する次亜塩素酸により除国するシステムです。ただし、水道水中 
の塩素イオン濃度び低い場合は除菌効果び弱くなるので、使用環境によりカビや悪臭び発生する場合びあります。 
その場合はお手入れをこまめに行ってください。 

コンセントからの通電だけで除菌効果びあります。 

防カビ素材を採用した加湿フィルターとともに清潔な加湿"""を実現しました。 

※加湿フィルター等のお手入れは必要にな0ます。 


\ 

〇 〇 



f 有機物や結合塩素ち 

されし、分角牛 


f 1極で発生した電解次亜塩素^ 
酸が長時間にわたって雑菌の 
繁殖を抑制 _ J 


室内へ 


己 



























湯気（蒸気）は見えません 

水を沸騰させない気化式なので湯気（蒸気）は見えま 
せん。 

吹出□か5出る風は暖かくありません 

気化するとさに、吸い込んだ空気の熱を奪ラため、吹 
き出す風は暖かくありません。お部屋の広さによって 
は寒く感じることびあります。 

湿度や温度の条件によって加湿量び変わります 

室内の湿度び高い場合や温度び低い場合には連続運転 
でち加湿量びかなくなることびあります。 


見在湿度表ホについて （湿度表示はめやすとしてお使ぃくださぃ) 


現在湿度表示は、本体内部にある湿度センサーで測った湿度を表示します。 

• 同じ室内でち温度差や気流などのため、場所によっ 
て湿度び異なる場合びあります。 

• 運転開始直後は、本体内部の温度や湿度の影響を受 
けるため、現在湿度表示び安定するまで、約已〜] 0 
分かかります。 

• お手持ちの湿度計と表示び異なる場合びあります。 


■3 显度について 


お部屋の湿度び上びりにくいとき 

•お部屋び広すざませんか。 与 適用床面積をめやすとして使用してください。 tt ^ Pl 8 

•エアフイルターびほこりで目詰まりしていませんか。 与 エアフイルターをお手入れしてください。 D ^ Pl 3 

•加湿フイルターに、水あかやごみび付着していませんか。づ力日湿フイルターをお手入れしてください。 D 3= P 14 〜 1已 

適用巧面積の節囲で使用していても、お部屋の湿度び上びりにくいとき 

•換気の度合、外気の乾燥の程度、床や壁の材質によっては、適用床面積の範囲で使用していてち、湿度び上びりに 
くいことびあります。 


-お願い！- 

• 現在湿度表示の湿度び上び日ない場合は、タンク内の水量を水位窓よりご確認ください。 

ご使用開始時と比べて、タンク内の水残量び減っている （1 時間あたり2〜 3 cm 程度)場合は、本機は正常に 
加湿運転を行っています。上記のよラな使用環境によって低めの湿度を認識しているためですので、ご安むして 
ご使巧ください。 
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る部のなまス 



このマークは説明のあるページを示しています。 


7 















く操作部*表示部> ※図は説明のため全部 r 点な•表示」したげ態です。 


お手入れランプ D ^ P 14〜15 

-加湿フィルターのお手入れ時期び来ると点滅します。 


お手入れランプリセットスイッチ D ^ P 14 

•お手入れランプ点滅中に、約3秒間巧し続けると、消巧します。 

※お手入れを行ってか5、お手入れランプを消なして<ださい。 

—チャイルド□ックスイッチ tt ^ Pl 1 
-チャイルド□ックの r 入」「切」を行います。 

•約3秒間巧し続けると、チャイルド□ックのセット、解除びできます。 

——パワーモニターランプ tt^PlO 
-運転状態をお知5せします。 

——給水（点滅）ランプ0：^ P 12 

-タンクの水びなくなったことをお知5せします。 



お手入れ チャイルド□ック 

(リセット:3削?し） （3 秒巧し） 



給水庶滅) 


HLF-52 


0 4^0 


おやすみ 

oT 


切タイマー 
4H 〇 

2HO , 


おやすみスイッチ tt ^ Pl 1- 

-おやすみ運おの r 入」「切」を行いまず。 


切タイマースイッチ Q ^ Pl 1—— 
切タイマー時間を設定します。 

广吕 H タイマ—— ►4 H タイマーー解除 


自動 バワーモニター 


運お 
切換 


現在湿度 


因 

因 


運乾 

1 /4-71 

■ 

• 

参 

Heaterless 

Humidmer 


J _ 

ノ \/ 
_ 1 

ジ J 








1— 運転スイッチ tt^PlO 


-運輯の r 入」「切」を行います。 

デジタル表示部 
-現在の湿度（％)を表/予します。 
-除菌開始時を表示します。 


運転切換スイッチ Dr^PlO - 

P 白動標準 M 自動高め M _ 強(連続) M 中(連続)1韦音(連続 1 


デジタル表示例 


現な湿度 •現在湿度已已％を表示して 現な湿度 


巧 

います。湿度は30〜80% 

まで已％刻みで表示します。 

田 


湿度表示はめやすとしてお 



使いください。 


• 電源プラグを差し込んだとさな 
ど電解水除菌システムび作動す 
ると、最初の約] 0秒間、 CL と 
表示します。その後、運転中は 
現在湿度表示となります。 



1 本体を固定している輸送用テープをはずす。 


タンクふた 


2 タンクへの給水 

① タンクふたを開き、タンクを取り出す。 

② タンクに水道水（飲用）を入れる。 

豚 P 己：『必ず水道水（飲用）をご使用ください』 
をお読みください。 

③ キャップをしっかりとしめて、本体にセットし、 
タンクふたを閉める。 



タンク 



• キャップは確実にしめ、水がもれていないことを確認してください。 

♦水が入ったタンクを本体にセットするときは、静かにセットしてください。 

本体び破損し、水もれの原因になります。また、タンクふたび破損する原因になります。 
• タンクには約4リツトルの水が入ります。 


A タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、常に清潔にしてお使い 
<ださい。 

•そのまま使い続けると、カビや雑菌び繁殖し、悪臭の原因になります。 


J 電源プラグをコンセントに差し込む 
(交流10 0 V のコンセントを使用） 

• 通電後、しば日くすると除菌を開始します。（通電中は定期的に除菌を行います。） 

• 除国開始か日約] 0秒間、デジタル表示部に 〔 L び表示されます。 

• 巧めて使用するとさや、加湿フィルターを交換したとさなど、加湿フィルターび乾燥した状態か日運転を開始 
する場合は、給水後丘 巧巧 L ソ上待ってか日運転スイツチを押してください。 



電源プラグは根元まで確実に差し込む 

• 差し込みび不完全だったり、いたんだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 

感電や発熱による义災の原因になります。 


f —ぶ願し、！-> 

• 2 シーズンじ(降、初めてお使いになるとさは、必ず本体や各部の点検をしてください。巧れ等目立つとさは、 

] 3〜1已ページの『お手入れのしかた』にしたびってお手入れをしてか日使用してください。 

V ^ 
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運おする 


運起 
入/切 


を巧す。 


パワーモニターランプび点打します。 

同時にデジタル表示部び点灯し「已」「4」「3」「2」「1」と表示し 
てか日現在湿度（％)を表示します。 


運おを止める 


運起 
入/切 


を巧す。 


デジタル表示部およびパワーモニターランプの表示び消えます。 


運おを切換える 


運転 

切換 


を押す。 


巧すごとに 


- 有動標準 I 
恒動高め 1 
階(連続 )I 
を（連続 )I 


爵音（連続)1 


•巧 jfa * 


となります。 


運転切換スイツチ@を巧すと「ピツ」 
と音び鳴り、しば日くしてか日自動的に 
選択した運転モードへ切り替わります。 


眉動標驾 

湿度已〇〜已已％を保つよラに運転します。 

自動標準ランプび点灯します。 

現在湿度び己0%を越えると、加湿を一時停止します。 

I 自動高め I 

湿度己0〜己已％を保つように運転します。 

自動高めランプび点打します。 

現在湿度び70%を越えると、加湿を一時停止します。 

強(連続 )I 

湿度に関係なく強風で連続運転します。 

I 中(連続 )I 

湿度に関係なく中風で連続運転します。 

I 静音(連続) I 

湿度に関係なく弱風で連続運転します。 

• 運転切替スイッチは、 I 自動標幸 I に初期設定されています。 

• 恒動標準 I と I 自動高め I は、現在湿度に応じて、強、中、静音のいずれ 
かで運転します。 

• I 強(連続) I 、 I 中(連続)し I 静音(連続) I は、現在湿度び80%を越える 
と、加湿を一時停止します。 

•電源プラグを巧くと、運転切換などの設定は、すべて初期設定に戻 
ります。 


パワーモニター ランプ 


パワーモニターランプは、運転状態をお知日せする機能です。 
加湿するめやすとしてお使いください。 


パワーモニターランプは運転状態によって、つざのよラに点灯します。 


國のとき 


L 中 I のとき 


静音 I のとき 


現在湿度が上昇して設定値を 
越え、加湿一時停止のとき 


mm 岳め を音_中 

自動 パワーモニタ- 


なを ちめ を音__や 

自動 バワーモニタ- 


な辈 苗め を音_や 巧 

自動 パワーモニター 


な を ちめ を音_や_强 

自動 バワーモニター 
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おやすみ運串ち 1 現在湿度に応じて中または詩音運輯をします。就寝時などにお使いくださし、。 


運転中に 

おやすみ 


I を巧す。 


解除するときは、再度 

おやすみ 


) を押す。 


おやすみランプび点灯します。 

デジタル表示部（現在湿度）および全てのランプは暗めの設定とな 
ります。 

湿度已□〜已已％を保つよラに運転します。 

媽在湿度び日0%を越えると加湿を一時停止します。） 

おやすみ運転中にタンクの水びなくなると給水ランプ]つび点滅し 
ます。（メ□デイは鳴りません。） D 3= P 12 


おやすみランプび消灯します。 


切タイマー運串 5 1 2時間後または4時間後に運面を停止します。 


運転中に 

切タイマ— 


J を巧す。 


解除するときは 

切タイマ— 


J を1〜2回押す C 


• 切タイマーランプの 2 H または 4 H び点灯します。 

• デジタル表示部（現在湿度）および全てのランプは暗めの設定となり 
ます。 

• 切タイマー運転中にタンクの水びなくなると給水ランプ]つび点滅 
します。（メ□ディは鳴りません。） tt ^ P 12 

巧を巧すごとに广 2 時間 一 4 時間一謙つの順に切タイマー 
時間の設定び変わります。 


切タイマーランプび消灯します。 


チャイルド□ック 1 お子さまのいたず5や誤操作を防ざます。 


チャイルド□ック 


] を約3秒間巧す。 
解除するときは、再度 
I n を約3秒間巧す。 


チャイルド□ックランプび点灯します。 

チャイルド□ックになるとすべての操作びできません。 


チャイルド□ックランプび消灯します。 
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タンクの水びなくなると 


タンクの水びなくなると、自動的に運転を停止し、給水ランプ （ tt ^ P 8) の イルミネーション点滅と 
メ□ディーで お知らせします 

み _ 

タンクに水道水を給水しミ！を入れなおしてください 


給水ランプの点滅について 


タンクの水びなくなると、通常、給水ランプ （0^ P 8) の 
イルミネーシヨン点滅とメ□ディーでお知5せしますび、 
なの場合は静音部ランプのみ点滅します。 

1. 切タイマー運転中のとさ（メ□ディは鳴りません。） 

Dr^Pl 1 

2. おやすみ運転中のとさ（メ□ディは鳴りません。） 

tt^Pl 1 

3. パワーモニターランプの明るさを暗めの設定にしたとさ 

Q3=P12 


t • コ 給水 

揉準 高ゆ 静音や 強 

自動 パワーモニ ろ一 


し庶威) 


ランプの明るさと設定について 


デジタル表示部（現在湿度）および全てのランプの明るさは、暗めの設定に変更することびでさます。運転中に 
切タイマースイツチと運転切換スイツチを同時に約3秒間押してください。なおこの設定は、電源プラグを抜いても 
解除されません。解除するとさは、再度同じ操作をしてください。 

※運転してない時や切タイマー設定中 （ Q ^ P ]1) は、設定変更でさません。 



同時に約3抄間押してください 

•巧 j お* 

•給水のメ□ディーは、約己秒間流れます。途中でメ□ディーを止めたいとさは、運転スイッチを巧してください。 
[この時、給水ランプち消えます。] 

• 給水ランプが点滅した場合、除菌がでさなくなりますので、時間をおかずに水道水を給水してください。 

• 運転中じ(外のときでち、タンクに水び入っている場合は電源プラグを巧かないでください。電解水除菌システムび 
働かないため、カビや雑菌び繁殖して悪臭の原因になります。また、お手入れの時期を正しくお知日せすることび 
でさません。 
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お手入れは定期的に行ってください。ちれびひどくなると加湿量の低下や故障-悪臭の原因になりまず。 


A 

お化 
言口 


お手入れのときは電源プラグを抜く 

タンク、本体のお手入れには塩素系、酸性タイプのミ先ミき剤は使用しない 


タンクのお手入れ悔日）国本体のお手入れ（巧れた 5) 


少量の水を入れ、キャップ 
をしめて振り洗いをし、苗 
に清潔にしてくださし、。 
給水は必ず水道水（飲用） 
を使用してください。 



•水に浸した柔6かい巧で拭いてください。 

• 巧れびひどいとさは、柔らかい巧を水で薄めた中性洗剤に 
浸し、固くしぼってか6ミちれを拭きとった後、水ぶきを 
してください。 


f — わ願し、！- 

•変形、変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルカ1」洗剤、クレンヴーなどは使用しないでください。 
また、化学ぞラさんを使用するとさは、そのを意書さにしたびって<ださい。 


エアフィルターのお手入れ （1 週間に1〜2回) 



J 掃除機でほこりを取り除く。 

エアフィルターを吸い込まないよラにを意 


してください。 

※使い続ける5ちに変色 エアフイルター 
する ことびありますび、 

使用上の不具合はあり 
ません。 

※水洗いはしないで<ださ 
し、縮んだり、やぶけた 
りする場合びありまず。 



2 


4 


吸込グ U ルのツメからエアフィルターをはずす。 



エアフィルターを元に戻し吸込グ U ルを取り付ける。 

① ち側のツメ2箇所を 
先に差し込む 

② 左側のツメ2箇所を 
押し込む 

③ 上下を押して取り付 
ける 



<— わ願し、！-> 

•エアフィ j レターのミちれびひどくなると加湿量びかなくなったり、正しく湿度表示びでさなくなります。 

1週間に]〜2回は必ずお手入れをしてください。 

• エアフィルターをはずしたまま使用しないでください。故障の原因になります。 

V. _ y 











電源プラグを差し込んでか日、およそ2週間経過するとお手入れランプび点滅して、加湿フィルターと加湿水トレイの 
お手入れ職脂税日日せします。 

※お手入れランプび点滅してち運転は停止しません。 \入4~1 


7 電源プラグを巧く 

電源コードを束ねて、付属のバンドで固定して 
ください。 

P 加湿フィルターを取り出す 

※加湿フィルターは多量の水分を含んでいますの 
でごを意 < ださい。 

J 加湿フィルターをお手入れする 

D ^ Pl 己 

4 加湿水トレイに残った水を排水する 
5 加湿水トレイをお手入れする 



バンドの球を 
バンド取付巧 
へ差し込む 


④加湿フィルターを加湿水 
トレイか!5取り出ず 


加湿水トレイをお手入れする 

水に浸した柔らかい布で水あか等の 
ミちれを取り除いて < ださい。 



③前バネルを 
はずず ^ 


-両サイドを持って持ち上げる 
※お理に手師こ引くと器具を 
破損ずるおそれびあ0まず • 
-そのまま手前に引く 


①タンクを巧く 


'③加湿水トレイ 
を引さ出ず 


-フ□-卜は 
はずさないで < ださし、 


部品を元どおりセツトする 

お手入れび終わった日部品を元どおりにセツトし、電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。 

お手入れランプをリセツトする 

お手入れスイツチを約3秒間巧してください。お手入れランプび消打します。 



•巧 jfa * 

•使い続けるラちに加湿フィルターび変色しますび、これは水道水中の不純物（鉄-カルシウム-マグネシウム等） 
や空気中のほこり等によるちのですので、使用上の不具合はありません。 

•加湿フィルターのミちれ具合は、水質等の違いや地域によって異なります。また、使用頻度によってち異なりますの 
で、お手入れランプはめやすとしてご利用ください。 

•加湿フィルターにほこりびをく付着すると、カビび発生しやすくなります。こまめに洗ミきし、巧れびひどい場合は 
別売品の交換用加湿フィルターと交換してください。 
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加湿フイルターを水洗いしてください。 

①加湿フィルターをケースごと容器の中ですすざ況いしてください。 



②加湿フィルターの表面についた水あかを歯ブラシ等で軽くこすり落としてください。 



③ の^(1)の手順を3〜4回くり返してください。 

④ 最後に再び水ですすいでください。 


ちれびひどい場合のお手入れ 


加湿フィルターを市販の塩素系台所用漂白剤で、つけ置き洗いしてくださし、。 

① 加湿フィルターをケースごと①の漂白剤溶液に30分く日い浸してください。 

② つけ置き後は漂白剤溶液分び残日ないように水で充分にすすいでください。 



《台所用漂白剤でつけ置さ洗いをしてち、水道水中の不純物（鉄-カルシウム-マグネシウム等）による加湿フィルター 
の変色や硬化は元には戻りません。 


•巧 jfa * 

• 加湿フィルターの洗をには、組巧に塩素系台所用漂白剤じ1がの洗剤やクエン酸を使わないでくださし、。 
除菌の効果がなくなります。また、異なる種類の漂白剤は混ぜないでください。 
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• 交換時期のめやすは、 1 シーズン：約6力月 （1 曰8時間運転）です。 

♦使用を件（水質や使用時間など）によって交換時期は異なります。 

• 次のような状態になったときは、交換してください。 

• お手入れをしてち、においや水あかび取れないとさ。 

• 傷みや型くずれびひどいとき。 

•中身の加湿フィルターのみを交換し、加湿フィルターケース（前）•ケース A (後）は続けてお使いください。 

• 加湿フィルターはを量の水分を含んでいます。取り出すときは、水がたれますので加湿水トレイまたは容器の中で作 
業をしてください。 


日湿フイ ルター の交換 


1.14ページの『お手入れランプび点滅した日』を参照し、 

加湿フィルターを取り出します。 

2. ち図加湿フィルターケース（前）の矢印部2圏所を巧 
してツメをはずし、加湿フィルターケース A (後）を 
開いて、はずしてください。 

3. 中身の加湿フィルターを取り出します。 

4. 別売品の加湿フィルターを袋から出して加湿フィルター 
ケース（前）に収めます。 

※別売品の加湿フィルターは、周囲のテープをはずさな 
いでそのままご使用ください。 

已.ちラ片方の加湿フィルターケース A (後）を取り付け 
ふ這 0 

6. 加湿水トレイに残った水を排水します。 

7. 加湿フィルターケースを元どおりに、加湿水トレイの 
中へセツトします。 

お願い！- 

使用済みの加湿フィルターは、水分をよくしぼってか日不燃ゴミとして捨ててください。 

-交換用加湿フィルターについて- . 

加湿フィルターは別売品となっております。 

お買いあげの販売店でご購入ください。 

品番： HLF - 已 2 F 

メーカー希望ル売価格： 2,62已円(税込） 

(希望ル売価格は2006年9月現なのちのです。） 


f 呆胃（長期間使用しないとき) 


1. 電源プラグを巧く 

2. お手入れをする 

• 13〜1已ページの r お手入れのしかた」にしたびって、掃除をした後、各部の水気をよくおき取り、じゅうぶん乾燥させ 

て < ださい。 

※湿ったまま保管するとカビの原因になります。特に加湿フィルターを保をする場合は水をよく切り、じゅラぶん陰干 

しして乾燥させてください。 

3. 湿気の少ないところに保管する 

♦加湿器の入っていた箱に入れるか、ポ U 袋に入れて湿気のかないところに保管してください。 
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エラーのお知 5 せ (デジタル表示とブザーでお知5せします。) 


エラー 表示 

原因 

処置 方法 


水道水 L 处外の 
水が給水された 

除菌びでさな<なるためタンクと加湿水トレイの水を捨て、水道水を入 
れてから、達転スイッチを入れなおしてください。 D^PIO 

フ □- 卜が引っ 
掛かっている 

フ□ートの周りのゴ5を取り除いて白、5、運転スイッチを入れなおしてくだ 
さい。フ□-卜びはずれたとさは、さちんと取り付けてください。 ttS = P 14 

器具の故障 

この処置をしてを正常に戻らないときは運転スイッチを切り、電源コー 
ドを巧いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 


器具の故障 

運転スイッチを切り、電源コードを抜いてから、お買いあげの販売店に 
ご連絡ください。 


•巧 life # 

• エラー HO • HA • HC • Hd • HE の場合は、修理にお出しいただくまでの間の応急措置として、次の方法で、 
運転をずることがでさます。 

運転のしかた 

① 電源プラグをコンセントから一度抜いてから、再度差し込んでください。 

② [ j / 引を押してください。器具び運転を始めます。 

運転の制約について 

① お手入れ-チャイルド□ック-おやすみ-切タイマーは使用できません。また、自動運転はできません。 

② 現在湿度び80%を越えてを、達転を一時停止しません。 

停止のしかた 

① I 就 I を押してください。器具び運転を停止します。 

② 運転を開始して日時間び経過した時やタンクの水びなくなった時は、器具び自動的に停止します。 

停止を、再運転ずる時は、再度電源プラグを抜き差ししてください。 

次の状態は故障ではありません 


分解修理を依頼される前に、次のことををラー度お調べください。それでをなお5ない場合は、電源プラグを抜 
いてか5、お買いあげの販売店または、ご相談窓□(裏表紙）へご連絡ください。 


症 が 

原 因 

処置ち 法 

運転スイッチを入れてもすべて 
のランプが点灯しない 

電源プラグびコンセントからはずれてい 
ませんか 

電源プラグを根元まで確実に差し込み、運転スイッチ 
入れて<ださい。 D ^ Pl 0 

給水ランプび点滅している 

タンクに水が入っていない 

タンクに水道水を入れ、運転スイッチを入れなおしてくだ 
さい。 [type— 10 

タンクに水が入っているのに給 
水ランプび点滅している 

運転スイッチを入れなおしましたか 

運転スイッチを入れなおしてください。 [lypi 0 

加湿水トレイが確実にセットされて 
いますか 

加湿水トレイを確実にセットしてください。 

D^P14 

フ□ー トが引っ掛かっていませんか 

フ□—卜の周りのごみを取り除いてください。 [I^P14 

本体が傾いていませんか 

水平で安定したところに設置してください。 

吹出口か5の送風がにおう 

ちい水を使用していませんか 

「お手入れのしかた」にしたがって、器具の掃除をし、新しい 
水道水と入れ替えて < ださし、 隊 P 13 〜1己 

加湿フィルターや加湿水トレイに水あか 
やごみがたまっていませんか 

デジタル表示部が日],日弓,一打， 

!|コ， F!! 1を表 7JT し、運転が停止 
している。 （パワーモニターラ 
ンプの両端2つが点灯している） 

部屋の湿度が高 < なりすぎたためです。 

湿度が下がると、自動的に運転を再開しまず。 

塩素の臭いがする 

電解水除菌システムによるものでず。 

故障ではありませんのでそのままご使巧してください。 

現在湿度表示び他の湿度計 
の値と違ラ 

湿度表示が上がらない 
(変わ5なし、） 

エアフィルターにゴ S がたまっていませ 
んか 

エアフィルターを掃除してください。 

また、同じ部屋でを場所によって湿度は異なるため、差が 
出る場合びあります。 tty P1 3 

運転開始直後に正しい湿度が表示でさ 
ない場合があります 

約2□分たってか5再度、確認してください。 

窓際などが気の影響を受けやすい場所 
に設置していませんか 

タンクの水量が減っていく場合は正常な加湿運転でずので 
が気の影響を受けにくい場所に設置してくださし)。0^ P 己 

「ポコ」「ポコ」音びする 

タンクか5給水する音です 

故障ではありませんのでそのままご使巧してください。 


※運転スイッチを入れたとさに、風びまったく出ない場合は、モーターび故障している可能性びあ D まずので、お買いあげの販売店にご連絡ください。 
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アフターサービス等について、おわかりにな5ないときは、お買い上げの販売店かご相談窓 □ 
(裏表紙）にお問合わせください。 


___ 保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」等の記入をお確かめのラえ、販売 

〇保自化 fc 店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保をしてください。 

(裏衣紙 I し〕いてしほす。） I 保証期間はぉ買ぃ上げの日から1年です。 I 


0修理を依頼される 
ときは区き込修理 


©補修用性能部品の 
保有期間 


保証期間中 


保証期間経過後 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていただをます。 

修理すれば使用でをる場合には、ご希望により修理させて 
いただをます。 


フィルター気化式加湿器の補修用性能部品を製造巧ち切り後日年間保有しています。 
•補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 


ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合 
〇ご転居されるときは は、前をって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介 

させていただをます。 


©修理料金のしくみ 


修理料金=技術料+部品代です。 

診断、部品交換、調整、僱 

す又 W 巧 I を +±'/おおわを巧ご日 I に 


部品代 


該断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術をの 
人件費、技術教育費' 測定機器などの設備費、一般管理費などび含まれています。 
修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合わ 
あ0ます。 


特定地域（高地、極寒地など）では、所定の性能が確保できないことがあります 



形 : 

名 

HLF -52 


使 用 ： 

お 

水道水（飲用） 


カリ ミお 量" 

強運転時 

約已〇 Oml_/h 


Jju / 业 

f を;烏？ nr, ミ品度 30%) 

中運転時 

約4日 OmL/h 

製 

口 

、王/皿仁 U レ、 /II 山 又' JU /リノ 

静音運転時 

約200 mL/h 


強運転時 

約 8 時間 

□□ 

台 g 

連続加湿時間 

中 運転時 

約 10 時間 

曰 b 

力 


静音運転時 

約20時間 

適用床面積 

洋室(ブレノけ') 

14畳 (23 m 2 ) 


(めやす） 

和室(木造） 

8.己畳 (14 m 2) 


タンク容量 

約 4 L 


電 源 

単ネ目100 V 己 0/60 HZ 

電 

を格消曹雷力 

強運転時 

18/21 W 

気 

人じ T 口/。 •=& ノ J 

50/60 H 7 

中 運転時 

13/1 己 W 

特 


静音運転時 

1 1/10 W 

性 

電源 コード 

1 .4 m 


外 あ ホち（幅•奥行 • 高。 

400 mm • 255 mm - 370 mm 

質 量 

己. 7 k 旨 


別 売 品 加湿フィルター HLF -52 F 2.625 R (税込） 


※適用面積（めやず）は、曰本電機工業会規格 ( JEM 1 426) に基づさ、プレノ V ブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最 
ル適用面積としたをのです。 

ただし、壁•床の材質'部屋の構造•使用暖房器具等によって適用面積は異なりますので、販売店にご相談ください。 
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この商品は海外では使用でさません。 FOR USE IN JAPAN ONLY 


o ^ oo ^ oo ^ oo ^ o ' o ^ oo ^ o ' o ^ oosoo ^ oo ^ oo ^ o - o ^ oo ^ oo ^ oo ^ cxj ^ oo ^ oo ^ o ' o^o 0^00^ 00 ^00^0 0^00^0 0^00^0 oSooSoo ^ oo ^ oo ^ oo ^ O ' O ^ oo ^ oo ^ oc ^ oo ^ ooSoo ^ o ^^ 00 

[ フィルター気化式加湿器保証書歷 m ] ] 

\ ___ \ 

L が _ —ィ イ呆証期間氏]に取扱説明»、ホ体:ラベル等のミ主胃»をにしたがって IE 1 

\ r HLF - S ク形 偏正期間本体：1を 常な使臟態 IM ま用していて故障した場合には、本書記載内容にも ) 

\ 名ム"グ _ [_ I _ _ とづきお買い上げの販売店が無斜修理いたします。 1 

\ X ui - pn ] HZ が か = n お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書を \ 

\ %’む sLixizm +W A A tiI お持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご麵ください。なお 、\ 

L 商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場を .! 

r の送斜等はお客様の負担となります。 1 

f お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス 1 

\ 活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂< { 

\ 場合がございますので、ご了承ください。 も 

\ ^^印欄に記入のない場含は無効となりますから必ずご確認 \ 

r _ I ください。 1 


1 . 保証期間内でち次のよラな場合には有料修理となります。 

(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 
(□) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 
(八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に 
よる故障または損傷。 

に焊丽船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(へ)本書のご提示がない場含。 

(卜)本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店名の記入のない場を 
あるいは字句を書き換え 5 れた場合。 


2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実 
費を申し受けます。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依 
頼になれない場合には、ご相談窓口上記）にご相談ください。 

巳.本書は再発行いたしませんので紛失しないよラ大切に保をしてく 
ださい。 

目.本書は日本国内においてのみ有効です。 

Effective only in Japan. 


\ •この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理 f 彦理メモ \ 

I をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行してい _ J 

[ る者（保証責任者）、及びそれ外の事業者に巧ずるお客様の法律 1 

r 上の権利を制限するちのではありません。保証期間経過後の修理 1 

\ についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口（屈 1 

\ 上記)にぉ問合わせくださし、。 株式会社日立リビングサプライ 1 

護麟製識 T 帶門の熙 f ミ普 ? r 〒刪814ま京獅宿剛、川の日-の(ァク□ポのま京） 

\ 5声明書の「保ぶびフタ-サ-ヒス」 （-18 へ-ン）をし見く亡 TEL .03(3260)9611 FAX .03(3260)9739 1 

^ でし、。 ^ 

O^OOOOC^OO^OC^OO^OC^OO^OO^OO^ 00 ^OO^CXX^O^OO^^CX^O-CH^OO^OOOOO^OOOOO^OOOOO^OO^OO^OO^OO^OO^O^OO^OO^O^ 0 ^^O^OOOO^O^OO^OOOO^OOOO^O 


お 

名 

HLF -52 お 

保証期間 

本体：1 年 

※お買い上げ日 

平成 

年 

月 曰 


• お客様び弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録庙5音など）させていただくこと 
があります。 

• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

• 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートパガキを送付させていただくことびあります。 




♦長年ご使用のフィルター気化式加湿器の点検を! 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などアフターサービスに 
関するご相談は 
TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）3日已 日/日: 00〜1 日: 00 


商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 
TEL 0120-8802-28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間）9:0□〜17:30/携帯電話、 PHS か5ちご利用でをます。±曜- 
日曜 • 祝日と年末年始 • 夏季休暇など弊社の休日は休ませていたださます 


ご相談窓口 


愛情点検 




巧 








